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защиты вида взрывонепроницаемая оболочка (1ExdIICT6 X) обязательно указать один из специализиро-
ванных кабельных вводов. Датчики общего назначения и с взрывозащитой 0ExiaIICT6 X, искробезопасная 
цепь по ГОСТ 30852.10-2002 могут поставляться как со штатным кабельным вводом (код КВ – 0), так и со 
специализированным по выбору заказчика. 

Таблица 3. Специализированные кабельные вводы для датчиков температуры 

Код 
 кабельного 

ввода 
Описание 

(материал всех кабельных вводов – никелированная латунь) 

А Для кабеля в металлорукаве типа РЗ-ЦХ-15/МРПИ-15/Герда-16 
С Для кабеля в металлорукаве типа РЗ-ЦХ-18 
D Для кабеля в металлорукаве типа РЗ-ЦХ-20 / МРПИ-20 
E Для кабеля в металлорукаве типа РЗ-ЦХ-12 / МРПИ-12 
F Для трубного монтажа с резьбой M20x1.5 внутренняя 
G Для трубного монтажа с резьбой G1/2 внешняя 

H Для небронированного кабеля ø8÷13 
I Для небронированного кабеля ø3,1÷8,6 
J Для бронированного кабеля с ø внутр./наруж. обол. 6÷12/ 9÷17 мм (все типы брони) 
K Для бронированного кабеля с ø внутр./наруж. обол. 4÷10/ 5÷15 мм (все типы брони) 
L Для бронированного кабеля с ø внутр./наруж. обол. 5,5÷13/ 10÷19 мм (все типы брони) 
M Для кабеля ø 13÷18 в металлорукаве типа Р3-Ц-22/ FU25/ГЕРДА-МГ-22 
N Для кабеля ø 3÷8 в металлорукаве DN10: 
P Для кабеля ø 22÷29 в металлорукаве типа Р3-Ц-32 

R Для кабеля ø 3÷6 в металлорукаве Dn=6 
S Для кабеля ø 17÷22 в металлорукаве типа РЗ-ЦХ-25 


